
TECHNINĖ SPECIF IKACIJA

HDMI ilgintuvas su skirstytuvu
Modelis: HDMI-EX-2x1-IR

Įrenginys skirtas didelės raiškos HDMI signalui perduoti į
televizorių ar monitorių su HDMI jungtimi UTP Cat. 6 kabeliu.
Papildomas privalumas – integruotas HDMI skirstytuvas
(splitter). Siųstuvo ir imtuvo komplektas taip pat perduoda
nuotolinio valdymo pulto (IR) signalą.

Techniniai duomenys

Palaikomos HDMI raiškos 4K UHD, 1080p, 1080i, 720p, 1680 × 1050, 1440 × 900,
1366 × 768, 1280 × 960, 1024 × 768, 800 × 600

Maksimalus perdavimo atstumas 70 m @ 1080p (UTP Cat. 6)
40 m @ 4K UHD (UTP Cat. 6)

Palaikomi garso formatai PCM, AC3, DTS

IR imtuvas 20 … 60 kHz

Maitinimas 5 V DC / 2 A (maitinimo adapteris komplekte)

Svoris 0,085 kg

Matmenys 68 × 71 × 25 mm

Garantija 2 metai

Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius duomenis be išankstinio įspėjimo.
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